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ADVANCED BOND TECHNOLOGY™
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System hydroizolacyjny PREPRUFE® Plus z Advanced Bond
Technology™ (z zaawansowang technologia wigzania)

System hydroizolacyjny PREPRUFE® Plus firmy GCP Applied Technologies z technologig Advanced Bond Technology™ zostat stworzony,

by chroni¢ konstrukcje podziemne przed wnikaniem wody, korozyjnym oddziatywaniem gleby, gazami i wilgocia. Sktadajacy sie z trwateji
elastycznej membrany HDPE, 5ciSle przylega bezposrednio do uktadanego betonu i fatwo dostosowuije sie do ztozonych ksztattow, tworzac
nieprzepuszczalng uszczelniajaca warstwe ochronna. Opatentowana niepochtaniajaca powierzchnia powtoki membrany jest odporna na brud
oraz zanieczyszczenia i wytrzymuje do odmiu tygodni ekspozycji na promieniowanie UV w miejscu instalacji. Ruch po membranie mozliwy
jest od razu po instalacji bez koniecznosci stosowania warstwy ochronnej, co umozliwia wykonawcom instalacje zbrojenia tego samego dnia.

System hydroizolacyjny PREPRUFE® Plus jest szybki i prosty w montazu, do ktérego wykonania wystarcza dwoch pracownikow i nie
wymaga gruntowania, zgrzewania, ani specjalistycznych elektronarzedzi. System ten stanowi sprawdzone rozwigzanie w najbardziej
wymagajacych warunkach konstrukecyjnych jak i w mniej skomplikowanych projektach realizowanych na catym Swiecie, niezaleznie od

warunkéw klimatycznych.

System hydroizolacyjny PREPRUFE® Plus tworzy bariere ochronna, ktéra stuzy przez caty okres uzytkowania konstrukcji
i uznawany jest za jedno z najbardziej zaawansowanych i wyjatkowych rozwiazah hydroizolacji dostepnych dla konstrukcji

podziemnych.

Wyjatkowe Korzysci

Migracja i przesigkanie wody eliminowane sa dzieki
bezposredniemu i Scistemu potaczeniu z konstrukcja, w
odréznieniu od systemow, ktore polegaja na zastosowaniu
warstwy wtokna lub siatki pomiedzy membrang a konstrukcjg
Skomplikowane detale s3 tatwe do wykonania i sa doktadnie
uszczelnienione przy pomocy wytrzymatej i elastycznej
membrany izolacyjnej, tasmy PREPRUFE® Tape oraz
BITUTHENE® LM

Wysoka odpornos¢ na substancje chemiczne, gazy i wilgoé
osiggana jest dzieki zastosowaniu membrany HDPE oraz
zintegrowanej ciagtej warstwy klejacej Advanced Bond
Technology™

Szybki i prosty montaz

o 2 przeszkolonych pracownikéw instaluje zwykle 600 m?
dziennie wykorzystujac lekkie rolki 36 m?

e Wilgotne powierzchnie nie opdzniaja instalacji

© Nie wymaga gruntowania

o Samoprzylepne wodoszczelne zaktady Ziplap™ nie wymagaja

zgrzewania, wykorzystania energii ani elektronarzedzi

T

Zarzadzanie materiatami i nadzor w miejscu budowy sg proste,
poniewaz nie trzeba stosowac zgrzewania ani otwartego
ptomienia, specjalistycznego sprzetu ani elektronarzedzi, oraz
wielu produktéw dodatkowych

Ryzyko uszkodzef, zabrudzenia, czy zanieczyszczenia
ograniczone jest do minimum dzieki zastosowaniu
opatentowanego, niepochtaniajacego i gtadkiego pokrycia
powierzchni, wytrzymatego na ekspozycje na promieniowanie
UV do 8 tygodni

Membrana, na ktérej ruch moze odbywac sie zaraz po instalacji
i mozliwos¢ instalacji zbrojenia tego samego dnia pozwalajg
uniknac op6znieri w realizacji projektu

Ochronne pokrycie powierzchni jest gtadkie,
niepochtaniajace, bardzo odporne na zanieczyszczenia i
tatwe do czyszczenia jesli to konieczne

e Po membranie mozna chodzi¢ od razu po instalacji

o Zbrojenie instalowa¢ mozna tego samego dnia, szybko

tworzac platforme robocza

[T




Witasciwosci: System hydroizolacyjny PREPRUFE® Plus trwale
jest zwiazany z konstrukcjg zelbetowg uniemozliwiajac
migracje wody miedzy membrang a konstrukcjg

(1) Wytrzymata i elastyczna membrana HDPE
Chroni beton przez caty okres uzytkowania konstrukgji

tatwo dostosowuje sie do ztozonych ksztattow
powierzchni, tworzac wodoodporng bariere

@) Ciagta warstwa izolacyjnego kleju

Reaguje razem z ptynnym betonem, tworzac ciagta
hydroizolacje, uniemozliwiajaca migracje wody

Klej pozostaje elastyczny taczac pekniecia powstajace w
czasie wigzania betonu

@ Opatentowana niepochtaniajaca brudow warstwa
ochronna

Gtadka, niebrudzaca, odporna na brud i zanieczyszczenia

Wytrzymuje do 8 tygodni ekspozycji na promieniowanie
UV w miejscu instalacji

@ © zaktady samoprzylepne i folie ochronne Ziplap™

Odporne na ci$nienie stupa wody o wartosci ponad 70m*

Ochronne folie zabezpieczaja samoprzylepne zaktady
przed zabrudzeniem i zawilgoceniem do czasu ich sklejenia

Pozwalaja uniknac czyszczenia i suszenia zaktadow,
zapewniajac tym samym ich bardzo szybka szczelnosé

(6) Tasma PREPRUFE® Tape do wykoiiczenia detali

Pojedyncza warstwa wzmocnionej, czutej na nacisk tasmy
samoklejacej chroni narozniki i detale

Nie wymaga uzycia taSmy spodniej ani gruntowania

* Zmodyfikowany test ASTM D5385



Najlepsza hydroizolacja dla podziemnych czesci budowli

Najwyzszej klasy zaawansowana technologia
Advanced Bond Technology™

Ptynna mieszanka betonowa W czasie wigzania betonu Nieprzenikalna bariera

W czasie uktadania betonu przenika on W czasie wigzania betonu tworzy sie Nawet w przypadku uszkodzenia

przez warstwe ochronna i wiaze sie z ciagte potaczenie miedzy membrang a membrany, warstwa wigzaca

czutym na nacisk klejem konstrukcja zapobiega przenikaniu wody,
gazéw i agresywnych zwigzkéw do
konstrukcji

Kompletny membranowy system uszczelniajacy

System uszczelniajacy dla konstrukcji podziemnych firmy GCP oferuje szeroka game kompatybilnych
produktéw izolacyjnych zapewniajacych ciaggtos¢ i niezawodne, skuteczne rozwiazania.

PREPRUFE® 800PA to unikalna, aplikowana na zimno, samoprzylepna membrana hydroizolacyjna z syntetyczng (niebitumiczna)
warstwa klejaca Advanced Bond Technology™, powiazana z krzyzowo laminowana folig HDPE. PREPRUFE 800PA jest wytrzymata,
fatwa w uzyciu, zapewnia doskonate wtasciwosci hydroizolacyjne w dtugim okresie czasu, uzywana do podziemnych czesci budowli.
Lekkie i szerokie rolki utatwiaja prace i skracaja czas i koszty wykonania. Unikalny grunt SC1 z mozliwoscia aplikowania na wilgotne
powierzchnie betonowe, pozwala na unikniecie opdznieri na budowie.

BITUTHENE® LM: Miejsca penetracji membrany w ptytach dennych i Scianach sa bardzo podatne na przedostawanie sie wody.

W takich miejscach bardzo wazne jest uzyskanie skutecznego uszczelnienia pomiedzy membrang a elementem przechodzacym
przez membrane. Firma GCP opracowata produkt o nazwie BITUTHENE® LM, dwusktadnikowa, ptynnag membrane nanoszona kielnig
przeznaczong do uszczelniania miejsc przebicia izolacji. BITUTHENE® LM cechuje sie doskonata przyczepnoscia do wiekszosci
podtozy a po zwigzaniu jest trwale elastyczny. Ten gtéwny produkt pomocniczy zmniejsza ryzyko przedostania sie wody do
konstrukgji.

Adcor® 500: Unikalny gumowo-butylowy peczniejacy profil uszczelniajacy, ktory zwieksza swoja objetos¢ w kontakcie z woda.
tatwo dostosowujacy sie do podtoza i skutecznie uszczelniajacy ztacza konstrukcji betonowych.
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Co sprawia, ze membrana hydroizolacyjna PREPRUFE® Plus z
technologig Advanced Bond Technology™ jest wtaSciwym wyborem?

Zalety Korzysci Inne systemy

Membrana jest na state ztaczona z Tworzy nieprzepuszczalna bariere t3cza sie z betonem mechanicznie

konstrukcja betonowa chroniaca przed przenikaniem wody, poprzez posrednig warstwe wtdkna lub
zanieczyszczen gruntowych oraz gazéw  siatki, co wiaze sie z ryzykiem migracji
do konstrukgji. Jest tatwa i prosta w wody i podciggania kapilarnego
instalagji

Membrana wykonana jest z Chroni beton przez caty okres Czesto wykonane z mniej wytrzymatej

wytrzymatego polietylenu wysokiej uzytkowania konstrukgji membrany typu dachowego, takiej jak

gestosci HDPE kopolimery poliolefinowe, FPO, PVC, SBS
Bardzo odporna na przebicia i tatwa do lub EPDM, ktore sa bardziej podatne na
zagiecia w naroznikach uszkodzenia

Powierzchnia membrany jest gtadka, Odporna na brud i zanieczyszczenia, Daja gorsze efekty z powodu absorpdji,

hydrofobowa, pokryta opatentowana tatwa w utrzymaniu czystosci po brudu, uszkodzer i oddziatywania

powtoka Advanced Bond Technology instalacji zbrojenia, wytrzymuje do 8 promieni UV zaledwie po 2-3 tygodniach
tygodni ekspozycji na promieniowanie w miejscu instalacji

UV i umozliwia poruszanie sie po
powierzchni natychmiast po instalacji

Wytrzymate samoprzylepne zaktady Mocny klej chroni trudne detale Czesto wymagaja wielu warstw tasmy i
ZipLaps™ tatwo tworza wodoszczelne klejow lub potaczen zgrzewanych
zaktady nawet w najtrudniejszych Czyste i suche zaktady samoprzylepne
warunkach przyspieszaja instalacje
Prosta instalacja nie wymagajaca uzycia Bezpieczna, szybka, tatwa i tansza w Sa skomplikowane, czesto wymagaja
Srodkéw gruntujacych, elektronarzedzi, instalacji, do ktoérej wykonania wystarczy  zastosowania gruntéw, energii,
zgrzewania czy specjalistycznego dwoch przeszkolonych pracownikow specjalistycznego sprzetu oraz licznych i
sprzetu kosztownych produktow uzupetniajacych
1 ZEROWE PRZENIKANIE WODY ‘x
GCP stworzyto pierwsza w Dowiedziono, ze system Do instalacji wystarcza Opatentowana powtoka jest
petni wigzaca, preinstalowang hydroizolacyjny PREPRUFE®  zaledwie dwéch gtadka, niepochtaniajaca,
technologie hydroizolacji Plus zapobiega migracji pracownikéw wytrzymata na brud oraz odporna
konstrukcji podziemnych wody* do 8 tygodni ekspozycji na

promieniowanie UV w miejscu

O instalacji

| e
) ZIPLAP
Advanced Bond Technology™ Membrana hydroizolacyjna ~ Technologia Ziplap™ Instalacja nie wymaga uzycia
zaprojektowana tak, aby faczyé¢ ~ PREPRUFE® jest umozliwia szybka gruntu ani specjalistycznych
sie z uktadang mieszanka dostarczana do ponad 75 instalacje narzedzi
betonowa i tworzy¢ ciagte krajow

potfaczenie z konstrukcja
* Zmodyfikowany test ASTM D5385



Membrana hydroizolacyjna PREPRUFE®

60+ miliondw metrow kwadratowych zainstalowanych na

catym Swiecie

Sprawdzone na catym Swiecie niezaleznie od klimatu i warunkéw w miejscu budowy

Hotele - Lotniska

Muzea - Stadiony

Szpitale - Elektrownie jadrowe i zaktady przemystowe
Centra handlowe - Budynki rzadowe

Systemy transportu podziemnego - Budynki mieszkalne

Eksperci techniczni GCP stuza pomoca zespotom projektowym poczawszy od etapu planowania az do
zakonczenia projektu

Globalny zespot ekspertow GCP doktada wszelkich staran, aby zapewni€ ptynna realizacje waszych projektéw od poczatku do
korica. GCP przenosi globalne relacje, infrastrukture produkcyjna, znajomos¢ najlepszych praktyk i szerokie doswiadczenie w
ztozonosci budownictwa zaréwno na duzych jak i matych projektach.

Maroko

Zjednoczone Emiraty Arabskie Turcja Polska

W przypadku pytan, checi uzyskania dodatkowych informacji oraz zobaczenia przyktadow
zastosowania odwiedz nas na www.PREPRUFE.com lub skontaktuj sie z lokalnym
przedstawicielem firmy GCP, tel. +48 61 827 68 75

Mamy nadzieje, ze przedstawione tutaj informacje okaza sie pomocne. Oparte na wiedzy i danych uznawanych za prawdziwe i doktadne, informacje te przeznaczone
sg do analiz, badan i weryfikacji przez uzytkownika. Nie reczymy jednak za rezultaty otrzymywane w wyniku ich podjecia. Prosimy o zapoznanie si¢ ze wszystkimi
oswiadczeniami, zaleceniami i sugestiami w potaczeniu z naszymi warunkami sprzedazy, dotyczacymi wszystkich dostarczanych przez nas towaréw. Zadne
oswiadczenia, zalecenia ani sugestie nie powinny by¢ wykorzystywane w sposob naruszajgcy patentowe, autorskie lub inne prawa stron trzecich.

PREPRUFE, Advanced Bond Technology, Ziplap i BITUTHENE sg znakami towarowymi firmy GCP Applied Technologies, Inc., ktory
moze by¢ zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Niniejszy znakdw towarowy zostat oparty o
opublikowane informacje, dostepne na dzien jego publikacji, moze on zatem nie odzwierciedla¢ aktualnego

wtasciciela znaku towarowego lub jego statusu.

© Copyright 2017 GCP Applied Technologies Inc. Wszystkie prawa zastrzezone. 'l‘k\‘.

GCP (Poland) Sp. z 0.0., ul. 27 grudnia 3, 61-737 Poznan, Poland
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